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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Declaration of Performance

No:

Trade name:

Designation:

The intended purpose of the product (intended field of use):

For covering sloping roofs and covering external walls

Manufacturer:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

DoP-KLASSIK/2013

Unique identification of the product-type:

Klassik standard roof tile and accessories

60067, 63537, 63559, 73143, 73315, 73316, 73943, 84367, 94291,
105222, 110447, 120083

Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Not relevant

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:

4. system

Harmonized technical specification:
MSZ-EN 1304:2005

Notified body number:
Notified body number: 1415
EMI Epitésiigyi Minségellendrzé
Innovacids Nonprofit Kft.
1113 Budapest Didszegi ut 37. Hungary

version 1




CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Declared performance:

Harmonised technical specification

Performance

Essential characteristics
Complies with the requirements

Mechanical strength

Behaviour in case of external fire Broor
Flammability Al
Water impermeability Category 1, test method 2
EN 1304:2005
Length [mm] 3807
Width [mm] 180+ 4
Covering length [mm] 145-165
Covering width [mm] 290 - 330
<1,5

Dimensions and dimension deviations
Curvature coefficient [%]

Test method E (150 cycles)

Durability / Frost resistance
NPD

Release of hazardous substances
Additional Remarks:

Harmonised technical specification

Performance
MSZ-EN 10545-9

Essential characteristics
150 [°C]

Heat shock resistance (for engobed types)
The performance of the product defined above is in accordance with the set of declared performance. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole

responsibility of the manufacturer as defined above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Laszl6 Jézsa Quality Leader ik
P ~ (signatlﬂ;e)’,f/‘;7
/J»;/:/ /{
/4

(name and function)

Correction DoP No : DoP-KLASSIK/2013/6

Lenti 14.03.2023

(place and date of issue)
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Declared performance of the product line Klassik of Creaton South -East Europe Kft.
according to the internal:

ACTUAL PERFORMANCE HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATION
ESSENTIAL CHARACTERISTICS CREATON SOUTH-EAST EUROPE KFT MSZ-EN 1304:2005
Bending/breaking strength > 1000 N >600 N
Coefficient of curvature [%] <08 <1,5
Heat shock resistance (for engobed types) 180 [°C] 150 [°C]
Compliance with the requirements Compliance with the requirements
Water retention capacity Test procedure 2, class 1 Test procedure 2, class 1

No drop formation possible

Dimensions and dimensional tolerances Length [mm]1380+7
Width [mm] 1180+ 4

Coverage length [mm] | 145 - 165

Coverage length [mm] 1290 —-330

Frost resistance Compliance with the requirements
performance level 1; 150 cycles

Reaction to fire Al

Release of dangerous substances NPD

Performance under stress from external B

fire ROOF

*, Water absorption [%] <8

*, Weight of fired roof tiles per square 54

meter [kg]

*sNumber of tiles required [pcs/m?] 33,6

*, Water absorption: The percentage of water absorption shows the percentage of water absorbed by the product compared to the weight of a dry
fired tile

*,Weight of fired roof tiles per square meter: The weight number shows how much the product weighs per square meter on the roof surface. The
specified weight is the minimum weight per square meter when the tile is dry (not wet or soaked).

*3 Number of tiles required: The performance number shows the minimum number of tiles required to cover a square meter of roof area.

Type examination report:

First type examination performed by: EMI Epitésiigyi Min&ségellenorzé Innovécids Nonprofit Kft.1113 Budapest Diészegi Ut 37. Hungary; Number
of the first type examination report: M-4034/2008 Roof tile named ,,Creaton Klassik”.

Special conditions of use:

Store the product in a flat, stable area without tilting, up to 3 pallets high. Complaints to the Manufacturer can be validated on the basis of the
invoice, delivery note and this declaration related to the product.
In a coastal environment, under extreme conditions, salt can attack the tiles, in which case our warranty conditions do not apply.

version 1




CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013
Leistungserklarung

No: DoP-KLASSIK/2013

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Handelsname: KLASSIK Standard-Dachziegel und Zubehor

60067, 63537, 63559, 73143, 73315, 73316, 73943, 84367, 94291,

Bezeichnung:
105222, 110447, 120083

Vorgesehener Verwendungszweck des Produkts: (vorgesehener)
Fir Dachdeckungen von geneigten Dachern sowie fiir AuBenwandbekleidungen
Hersteller:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

Name und Kontaktadresse des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12 Absatz 2 betraut ist:
Nicht relevant

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts:

System 4

Harmonisierte technische Spezifikation:
MSZ-EN 1304:2005

Nummer der benannten Stelle:
Nummer der benannten Stelle: 1415
EMI Epitésiigyi Minségellendrzé
Innovacids Nonprofit Kft.
1113 Budapest Didszegi ut 37. Hungary

version 1




CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013
Erklarte Leistung:

Harmonisierte technische Spezifikation

Wesentliche Merkmale Leistung
Mechanische Festigkeit Entspricht den Anforderungen
Verhalten bei Brandeinwirkung von aufRen Broor
Brandverhalten Al

Wasserundurchlassigkeit Entspricht den Anforderungen

Kategorie 1, Prifverfahren 2 EN 1304:2005
. MaRe und MaRabweichungen
Lange [mm] 3807
Breite [mm] 180+4
MaRe und MaRabweichungen Deckldange [mm] 145 - 165
Deckbreite [mm] 290 - 330
Verkrimmung [%] <15

Entspricht den Anforderungen

Dauerhaftigkeit / Frostbestdandigkeit Prifverfahren E (150 Zyklen)

Freisetzung gefahrlicher Stoffe NPD

Die Leistung des oben genannten Produktes entspricht der erklarten Leistung. Diese Leistungserklarung wird gemaR Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers
erstellt.

Zusatzliche Bemerkungen:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation

Hitzeschockbestandigkeit [bei engobierten 150 [°C] MSZ-EN 10545-9

Typen]

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Laszl6 Jézsa Qualitdtsleiter 4 A
(Name und Funktion) 2 7 i (Unterschrift)//f'///‘;/
Lenti 14.03.2023
(Ort und Erstellungsdatum) Korrektur DoP Nr: DOP'KLASSIK/2013/6
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Deklarierte Leistung der Klassik Produktfamilie von Creaton South -East Europe Kft.
gemaR internem Standard:

TATSACHLICHE LEISTUNG HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
WESENTLICHE MERKMALE CREATON SOUTH-EAST EUROPE KFT MSZ-EN 1304:2005
Biege-/ Bruchkraft >1000 N >600 N
Krimmungskoeffizient [%] <08 <15
Hitzeschockbestandigkeit [bei engobierten 180 [°C] 150 [°C]
Typen]
Ubereinstimmung mit den Ubereinstimmung mit den Anforderungen
Wasserhaltekapazitat Anforderungen Prifverfahren 2 Klasse 1
Prifverfahren 2 Klasse 1
Keine Tropfenbildung méglich
MalRe und MaRtoleranzen Lange [mm]1380+7
Breite [mm]1180+4
Abdeckungsldnge [mm] | 145 - 165
Abdeckungslange [mm] 1290 - 330
Frostbestandigkeit Ubereinstimmung mit den Anforderungen
Leistungsstufe 1, 150 Zyklen
Brandklasse Al
Freisetzung gefahrlicher Stoffe NPD
Verhalten bei
Broor

Brandeinwirkung von aulRen

*) Wasseraufnahme [%] <8

*, Gewicht gebrannter Ziegel pro 54

Quadratmeter [kg]

*5 Ziegelverbrauch[Stiick/m?] 336

*; Wasseraufnahme: Der prozentuale Anteil der Wasseraufnahme zeigt den prozentualen Anteil des vom Produkt absorbierten Wassers im
Verhaltnis zum Gewicht des trockenen, gebrannten Ziegels.

*, Gewicht gebrannter Ziegel pro Quadratmeter: Die Gewichtszahl zeigt, wie viel Gewicht das Produkt pro Quadratmeter auf der Dachfldche
wiegt. Das angegebene Gewicht ist das Mindestgewicht pro Quadratmeter, wenn der Dachziegel trocken ist (nicht nass oder durchndsst).

*3 Ziegelverbrauch: Die Leistungszahl zeigt die Mindestanzahl von Ziegeln, die erforderlich sind, um einen Quadratmeter Dachflache
abzudecken.

Typpriifungsprotokoll:

Die erste Typpriifung durchgefiihrt von: EMI Epitésiigyi Mindségellendrzé Innovacidés Nonprofit Kft. 1113 Budapest Didszegi Ut 37. Hungary;
Nummer des ersten Typprifungsprotokolls: M-4034/2008 ,,Creaton Klassik" bezeichneter Dachziegel

Besondere Bedingungen fiir die Verwendung:

Lagern Sie das Produkt an einem flachen, stabilen Ort ohne Kippen, bis zu 3 Paletten hoch. Reklamationen an den Hersteller konnen anhand der
Rechnung, des Lieferscheins und dieser Erklarung fur das Produkt eingereicht werden.

In den Kiistengebieten kann der Ziegel von Salz unter extremen Bedingungen angegriffen werden, fiir die unsere Garantiebedingungen nicht
gelten.

version 1




CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

TELUJESITMENY NYILATKOZAT

No: DoP-KLASSIK/2013

Termék megnevezése és egyedi azonositdja:

Kereskedelmi név: KLASSIK standard tet6cserép és kiegészitGik.

Termék azonosité: 60067, 63537, 63559, 73143, 73315, 73316, 73943, 84367, 94291,
105222, 110447, 120083

A termék rendeltetési célja (tervezett felhasznalasi teriilete):
Egetett agyag natur és engdbozott tetScserép, tetSfedésre kil és beltéri falburkolasra
Gyarto:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

Adott esetben annak a meghatalmazott képvisel6nek a neve és elérhetGsége, akinek megbizatasa a 12. cikk (2) bekezdésében
meghatarozott feladatokra terjed ki:

Nem relevans

Az épitési termék teljesitményének allandosagat értékels és ellendrzé rendszere:

4 rendszer

Harmonizalt szabvany szama:

MSZ-EN 1304:2005

Bejelentett szervezet szama:

Notified body number: 1415

EMI Epitésiigyi Minségellendrzé
Innovacids Nonprofit Kft.

1113 Budapest Didszegi ut 37. Hungary

version 1




CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013
Deklaralt teljesitmény:

L . . Harmonizalt miiszaki elGirasok
Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény

Hajlito /toré eré
megfelel a kvetelményeknek

Kilsé tliz esetén torténd besorolas

Broor

Tlizveszélyességi osztaly
Al

Viztarté képesseég Kovetelményeknek valé megfelelés

2. vizsgalati modszer 1. kategoria

Méretek és mérettlirések EN 1304:2005

Hosszusag [mm] 3807
Szélesség [mm] 180+4
Fedési hosszusag [mm] 145 -165
Fedési szélesség [mm)] 290 - 330
Gorbliltségi egylitthatd [%] <15

Fagyallosag Kovetelményeknek valé megfelelés
1 .szint 150 ciklus

Veszélyes anyagok kibocsatasa
NPD

A termék teljesitménye megfelel a fentiekben részletezett teljesitmény értékeknek. Ezt a teljesitménynyilatkozat a 305/2011 / EU rendeletnek megfelel&en keriilt kiallitdsra a fentiekben meghatdrozott gyartd
kizardlagos felelgssége mellett.

Tovabbi teljesitmények:

Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miszaki elSirasok

Hél6késallosag (engdbozott tipusoknal) 150 [°C] MSZ-EN 10545-3

Gyarté nevében alairta:

Jozsa Laszlé MinGségligyi Vezetd

* o - 7/;/
(Név és beosztas) /// (Aldirds)
i
/4

Lenti 2023.03.14

(Létrehozas helye és ideje)

Javitds DoP No. : DoP-KLASSIK/2013/6

version 1




CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Creaton South -East Europe Kft. Klassik termékcsalad deklaralt teljesitmény belsé
szabvany szerint:

" . TENYLEGES TELJESITMENY HARMONIZALT MUSzAKI ELGIRASOK
ALAPVETO TULAJDONSAGOK CREATON SOUTH-EAST EUROPE KFT. MSZ-EN 1304:2005
Hajlllt(’) /t6r6 eré >1000 N >600 N
Gorbliltségi egylitthatd [%] <08 <1,5
Hélokésallosag (engdbozott tipusoknal) 180 [°C] 150 [°C]
Viztarto képesség Kovetelményeknek valé megfelelés Koévetelményeknek valé megfelelés
2. vizsgalati modszer 1. kategoria 2. vizsgalati modszer 1. kategoria.

Nem lehet csepp képzGdés
Méretek és mérettlirések
Hosszlsadg [mm] 1380+ 7
Szélesség [mm] 11804
Fedési hosszUsag [mm] | 145 - 165
Fedési hosszusag [mm] |1 277 - 280

Fagyallésag Koévetelményeknek valé megfelelés
1 .szint 150 ciklus

Tlizveszélyességi osztaly Al

Veszélyes anyagok kibocsatdsa NPD

Kulsé tliz esetén torténd besorolas Broor

*, Vizfelvétel [%] <8
*, Egy négyzetméterre jutd égetett

cserép tomegelkg] :
*;Cserépszikséglet [db/ m?]: 336

54

*1 Vizfelvétel : Vizfelvétel szazalékos értéke megmutatja, hogy a termék hany szazaléknyi vizet vesz fel a szaraz égetett tomegéhez viszonyitva.

*, Egy négyzetméterre juté égetett cserép témege: A tOomegszam megmutatja, hogy a termék mekkora sullyal bir a tet6fellleten egy

négyzetméteren. A megadott tomeg teljesitmény az egy négyzetméterre juté minimalis tomeget jelenti a cserép szaraz (nem nedves vagy azott)

allapotaban.

*, Cserépsziikséglet: A teljesitmény szam megmutatja, hogy minimum hany darab cserép sziikséges egy négyzetméter tetéfeliilet fedéséhez.
Tipusvizsgalati jegyzokonyv:

Elsé tipusvizsgalatat végezte: EMI Epitésiigyi Mindségellendrzé Innovaciés Nonprofit Kft. 1113 Budapest Didszegi Gt 37. Hungary Elsé
tipusvizsgélati jegyz6konyv szama: M-4034/2008 ,,Creaton Klassik" megnevezés(i tetécserép .

Kiilonleges hasznalati feltételek:

Termék tarolasa sik, allékony terileten eld6lés mentesen, legfeljebb 3 raklap magasan. A Gyarto felé reklamacié a termékre vonatkozé szamla,
szallitolevél és jelen nyilatkozat alapjan érvényesithetd.
Tengerparti kornyezetben, extrém korilmények kozott a s6 megtamadhatja, amelyre a garancialis feltételeink nem érvényesek

version 1




CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

DECLARATIE DE PERFORMANTA

No: DoP-KLASSIK/2013

Identificator unic al tipului de produs:

Denumire produ: KLASSIK Tigla standard si accesorii.

Denumire: 60067, 63537, 63559, 73143, 73315, 73316, 73943, 84367, 94291,
105222, 110447, 120083

Utilizarea produsului (zona de utilizare prevazuta):
Pentru acoperisuri inclinate si acoperiri exterioare de perete
Producator:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

Dupa caz, numele si adresa de contact ale reprezentantului autorizat al carui mandat acopera sarcinile detaliate la punctul 12 alineatul
(2):

Nerelevant

Sistem sau sisteme de evaluare si verificare a constantei performantei produsului de constructie:

4, System

Specificatii tehnice agreate:
MSZ-EN 1304:2005

Numarul organismului notificat:

Numarul companiei notificate:1415
EMI Epitésiigyi Min&ségellenorzé
Innovacids Nonprofit Kft.

1113 Budapest Didszegi ut 37. Hungary

10
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Caracteristici tehnice esentiale

Putere mecanica

Comportament in functie de incendiu extren

Inflamabilitate

Hidroizolatie

Madrimi si diferente dimensionale

Durabilitate si rezistenta la inghet

Eliberarea substantelor periculoase

CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013
Declaratie conform performantei:

Performant3 Specificatii tehnice agreeate

Corespunde cerintelor

BROOF

Al

1. categorie, 2. metoda testare

EN 1304:2005

Lungime [mm] 3807
Latime [mm] 180+ 4
Lungimea de acoperire [mm] 145 - 165
Latimea de acoperire [mm] 290 - 330
Coeficient de curbura [%] <1,5

Metoda de testare (ciclul 150)

NPD

Performanta produsului definit mai sus este in concordanta cu performanta declaratd. Aceasta declaratie este prevazutd in Regulamentul 305/2011. Este emis in baza unui regulament al UE, sub responsabilitatea

exclusivd a producatorului, astfel cum este definit mai sus.

Caracteristici tehnice esentiale

Rezistenta la socuri termice (pentru tipurile cu
strat de engob)

Semnatura in numele producatorului:

Laszl6 J6zsa Manager al Calitatii

(Nume unf Funktion)

Lenti 14.03.2023

(Locul si data credrii)

version 1

Remarci aditionale:

Performant Specificatii tehnice agreeate

MSZ-EN 10545-9
150 [°C]

(sem/“ /a/é)
//m

v 4/

Corectie DoP nr: DoP-KLASSIK/2013/6
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

CREATON South-East Europe Kft. Performanta declarata al gamei de produs Klassik
conform standardului:

< < PERFORMANTA REALA SPECIFICATII TEHNICE AGREEATE
PROPRIETATI DE BAZA CREATON SOTH-EAST EUROPE KFT MSZ-EN 1304:2005
Forta de indoire/strivire >1000 N >600 N
Coeficientul de curbura [%] <0,8 15
Rezistenta la socuri termice (pentru . 150 [°C]
o 180 [°C]
tipurile cu strat de engob)
Respectarea cerintelor Respectarea cerintelor

Capacitate de a retine apa Metoda de testare 2. categoria 1. Metoda de testare 2. categoria 1.

Fara formare de picaturi

Lungime [mm] 1380+ 7
Latime [mm]1180+4
Lungimea acoperirii [mm] | 145 - 165
Lungimea acoperirii [mm] 1290 —330

Dimensiuni si tolerante dimensionale

Respectarea cerintelor

Rezistenta la inghet Nivelul 1, 150 cicluri

Clasa inflamabilitate Al
Emiterea substantelor periculoase NPD
Clasificarea in caz de incendiu extern Broor
*, Absorbtia apei [%] <8
*2 pe metru patrat

L 54
greutatea tiglei arse [kg]
*3 Cerinta de tigla [buc/m?] 33,6

*, Absorbtia apei: Procentul de absorbtie a apei indica procentul de apa pe care produsul il absoarbe in raport cu greutatea uscata arsa.
*, Greutatea placii arse pe metru patrat: Numdrul de masa arata greutatea produsului pe suprafata acoperisului pe metru patrat. Puterea de masa
data reprezintda masa minima pe metru patrat in starea uscata (nefiind umeda sau udata) a tiglei.

*5 Cerinta de tigle: Numarul de putere afiseaza minim cate bucati de tigle sunt necesare pentru a acoperi un metru patrat de suprafata a acoperisului.

Raport de verificare de tip:

Prima verificare de tip a fost efectuatd de: EMI Epitésiigyi Min&ségellenérzd Innovacids Nonprofit Kft.
1113 Budapest Didszegi Ut 37. Ungaria, Numarul procesului verbal al primului verificari de tip
Tigld cu denumirea M-4034/2008 ,,Creaton Klassik”

Conditii speciale de utilizare:

Depozitarea produsului in zona plata, stabild, fara rasturnare, la o naltime maxim de 3 palete. Reclamatia formulata catre producator se poate
valida in baza facturii referitoare la produs, a foii de transport si a prezentei declaratii.

n zona de litoral, in conditii extreme sarea o poate coroda, cea ce nu este acoperit de conditiile de garantie.

12
version 1




CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

IZJAVA O LASTNOSTIH

No: DoP-KLASSIK/2013

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Trgovsko ime: KLASSIK standardni stresnik in dodatki.

Poimenovanje: 60067, 63537, 63559, 73143, 73315, 73316, 73943, 84367, 94291,
105222, 110447, 120083

Predvidena uporaba izdelka (predvideno obmocje uporabe):
Za pokrivanje posSevnih streh in pokrivanje zunanjih sten
Proizvajalec:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

Po potrebi ime ali naslov pooblasc¢enega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v ¢lenu 12(2):

Ni pomembno
Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:
4, System
Harmonizirane tehnicne specifikacije:
MSZ-EN 1304:2005

Stevilka priglaenega organa:

Identifikacijska Stevilka priglasenega organa: 1415
EMI Epitésiigyi Minségellendrzé

Innovacids Nonprofit Kft.

1113 Budapest Didszegi ut 37. Hungary

13
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Bistvene znacilnosti

Mehanska odpornost

Obnasanje pri pozarih od zunaj

Vnetljivost

Nepropustnost za vodo

Dimenzije in dimenzijske spremembe

Navedene lastnosti:

Lastnosti

Izpolnjuje zahteve

Broor

Al

Kategorija 1, preskusna metoda 2

Dolzina [mm] 380+7
Sirina [mm] 180 + 4
Dolzina prekrivanja [mm] 145 -165
Sirina prekrivanja [mm] 290 - 330
Koeficient ukrivljenosti [%] <15

Trajnost / odpornost na zmrzal

Emisije nevarnih snovi

Preskusna metoda »E« (150 ciklov)

NPD

CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Harmonizirane tehnicne specifikacije

EN 1304:2005

Lastnosti zgoraj navedenega(ih) izdelka(ov) so v skladu s prijavljenimi lastnostmi. Ta Izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) $t. 305/2011, pod polno odgovornostjo zgoraj opredeljenega proizvajalca.

Bistvene znacilnosti

Rezistenta la socuri termice (pentru tipurile cu
strat de engob)

Podpisal za in vimenu proizvajalca:

Laszlé Jozsa Vodja Kakovosti

(ime in funkcija)

Lenti 14.03.2023

(Kraj in datum nastanka)

version 1

Dodatne opombe:

Lastnosti

150 [°C]

Harmonizirane tehnicne specifikacije

MSZ-EN 10545-9

Popravek DoP st: DoP-KLASSIK/2013/6
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Creaton South -East Europe Kft., navedena lastnost za izdelke druzine Klassik v skladu z
notranjim standardom:

. LASTNOST HARMONIZIRANA TEHNICNA SPECIFIKACUA
BISTVENE ZNACILNOSTI CREATON SOTH-EAST EUROPE KFT MSZ-EN 1304:2005
Forta de indoire/strivire >1000 N >600 N
Coeficientul de curbura [%] <0,8 15
Rezistenta la socuri termice (pentru . 150 [°C]
o 180 [°C]
tipurile cu strat de engob)
Respectarea cerintelor Respectarea cerintelor
Capacitate de a retine apa Metoda de testare 2. categoria 1. Metoda de testare 2. categoria 1.

Fara formare de picaturi

Lungime [mm] 1380+ 7
Latime [mm]1180+4
Lungimea acoperirii [mm] | 145 - 165
Lungimea acoperirii [mm] 1290 - 330

Dimensiuni si tolerante dimensionale

Respectarea cerintelor
Nivelul 1, 150 cicluri

Clasa inflamabilitate Al

Rezistenta la inghet

Emiterea substantelor periculoase NPD
Clasificarea in caz de incendiu extern Broor

*, Absorbtia apei [%] <8

*2 pe metru patrat
greutatea tiglei arse [kg]

*3 Cerinta de tigla [buc/m?] 33,6

54

*1 Absorbcija vode: Vrednost odstotka absorpcije vode pokaze koliko odstotkov vode je izdelek absorbira glede na Zgano suho tezo.

*, Teza Zganih stre$nikov na kvadratni meter: Stevilka teze prikazuje kolikina je teza izdelka na povrsini enega kvadratnega metra strehe.
Navedena teZa je najmanjsa teZza na kvadratni meter, ko so stresniki suhi (niso mokri ali namoceni).

* Potrebni stresniki: Stevilka prikazuje minimalno $tevilo stre$nikov, potrebnih za pokrivanje enega kvadratnega metra povrsine strehe
Zapisnik o preverjanju tipa:

Prvo preverjanje tipa je izvedel: EMI Epitésiigyi Min&ségellendrzé Innovécids Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Didszegi Ut 37, Madzarska. Stevilka prvega zapisnika o preverjanju tipa:
M-4034/2008, stresniki z nazivom »Creaton Klassik«.

Posebni pogoji uporabe:

Proizvod skladiscite na ravni, stabilni povrsini, da se ne prevrne, zloZeno v visini do treh palet. Reklamacijo pri proizvajalcu je mogoce uveljavljati
le na podlati racuna, dobavnice za izdelek in te Izjave o lastnostih izdelka. Na obalnem obmocju v ekstremnih vremenskih razmerah je lahko
izdelek izpostavljen vplivu morske soli. V tem primeru garancijski pogoji ne veljajo.
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

I1ZJAVA O SPECIFIKACUI

No: DoP-KLASSIK/2013

Specificni ID proizvoda:

Naziv u prodaiji: KLASSIK standardni crijep sa dodacima.

Naziv: 60067, 63537, 63559, 73143, 73315, 73316, 73943, 84367, 94291,
105222, 110447, 120083

Planirani cilj uporabe proizvoda (podrucje primjene):
Za pokrivanje kosih krovova i vanjskih zidova
Proizvodac:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

Gdje se moze primijeniti, ime i kontakt adresa sluzbenog predstavnika &ijimandat pokriva zadatke specificirane u €lanku 12(2):
Nije relevantno
Sustav ili sustavi ocjene i potvrde konstantne ucinkovitosti gradevinskog proizvoda:
4, System
Harmonizirana tehnicka specifikacija:
MSZ-EN 1304:2005

Broj prijavljenog tijela:

Broj prijavljene ustanove za certificiranje: 1415
EMI Epitésiigyi Minségellendrzé

Innovacids Nonprofit Kft.

1113 Budapest Didszegi ut 37. Hungary
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Opce tehnicke karakteristike

Mehanicka izdrzljivost

Ponasanje u slu¢aju vanjskog poZara

Zapaljivost

Vodonepropusnost

Dimenzije i odstupanja od dimenzije

Trajnost/Otpornost na mraz

Oslobadanje opasnih materija

Ucinak prema izjavi:

Ucinak

Odgovara zahtjevima

Broor

Al

Kategorija 1, metoda testiranja br. 2

DuZina [mm)] 3807

Sirina [mm] 180 + 4
DuZina pokrivanja [mm] 145 - 165
Sirina pokrivanja [mm] 290 - 330
Koeficijent krivulje [%] <15

"E" test metoda (150 ciklusa)

NPD

CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Harmonisierte technische Spezifikation

EN 1304:2005

Karakteristike gore definiranog proizvoda u skladu su sa specifikacijom iz izjave. Ova izjava se izdaje sukladno Uredbe EU br. 305/2011.prema jedinstvenoj odgovornosti proizvodaca i prema gore definiranim.

Opce tehnicke karakteristike

Otpornost na temperaturne udare (kod

engobiranih vrsta

Potpisi:

Laszlé Jozsa Voditelj Kvalitete

(Ime i polozaj)

Lenti 14.03.2023

(Mjesto i datum nastanka)

version 1

Dodatne napomene:
Ucinak

150 [°C]

= (Potpis) /_7"

Harmonizirana tehnicka specifikacija

MSZ-EN 10545-9

P

L/
%

Ispravka DoP br: DoP-KLASSIK/2013/6
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Deklaracija o specifikaciji proizvodnog programa Klassik tvrtke

Creaton South -East Europe Kft. prema internom standardu:

Opce znacajke
Snaga uvijanja/loma

Stupanj zakrivljenja [%]

Otpornost na temperaturne udare (kod
engobiranih vrsta

Sposobnost zadrzavanja vode

Dimenzije i odstupanja

Otpornost na niske temperature

Kategorija opasnosti od poZara
Izgaranje opasnih tvari

Klasifikacija u slu¢aju vanjskog pozara
*1 Sposobnost apsorbiranja vode [%]

*, Masa crijepa po ¢etvornom metru [kg]

*3 Broj crijepa po ¢etvornom metru
[db/m?]

Stvarni pokazatelj
Creaton Soth-East Europe Kft

Harmonizirani tehnicki propisi
MSZ-EN 1304:2005

>1000 N >600 N
<08 <15
180 [C] 150 r°c]

Uskladenost sa zahtjevima
Metoda ispitivanja br. 2. 1. kategorija
Nije dopusteno zadrZavanje vode

Uskladenost sa zahtjevima
Metoda ispitivanja br. 2. 1. kategorija

Duzina [mm] 13807
Sirina [mm]1180+4
DuZina natkrivanja [mm] | 145- 165
DuZina natkrivanja [mm] 1290-330

Uskladenost za zahtjevima
1 .razina 150 ciklusa

Al
NPD
Broor
<8
54
33,6

*, Upijanje vode: Vrijednost upijanja vode u postotcima pokazuje koji postotak vode upija proizvod u odnosu na suhu pec¢enu masu.

*, Masa pecenog crijepa na jednom cetvornom metru: Masa pokazuje koliku teZzinu ima crijep na krovu na jednom ¢etvornom metru. Podatak
pokazuje minimalnu teZinu na jednom ¢etvornom metru kada je peceni crijep suh (nije vlazan ili nije natopljen kiSom).

*3 Potrebe crijepa: Ovaj broj pokazuje koliko crijepa stane u jedan ¢etvorni metar krova.

Zapisnik o ispitivanju:
Prvo tipsko ispitivanje je vriio: EMI Epitésiigyi Mindségellendrzé Innovéciés Nonprofit Kft.
1113 Budapest Didszegi ut 37. Hungary Broj zapisnika prvog tipskog ispitivanja:
M-4034/2008 ,,Creaton KLASSIK" crijep .

Posebni uvjeti uporabe:

Skladistenje proizvoda vrsiti na ravnoj podlozi i osigurati crijep od padanja. najviSe u visini 3 palete. Reklamacije prema proizvodacu moguce su
isklju¢ivo temeljem racuna, otpremnice i ove izjave vezano za proizvod.
U primorskim predjelima uz ekstremne uvjete sol moze iritirati povrsinu crijepa, na sto se ne odnosi jamstvo.
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

VYHLASENIE O PARAMETROCH

No: DoP-KLASSIK/2013

Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku:
Obchodné meno: KLASSIK standardné stresné skridle a prislusenstvo,

60067, 63537, 63559, 73143, 73315, 73316, 73943, 84367, 94291,

Nazov:
105222, 110447, 120083

Zamyslané poutzitie vyrobku (zamyslana oblast poutzitia):
Na pokryvanie Sikmych striech a na obklady vonkajsich stien
Vyrobca:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahfiia tlohy vymedzené v ¢lanku 12
ods. 2:

Nie je relevantné

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku:
4, System

Harmonizovana technicka specifikacia:

MSZ-EN 1304:2005

Cislo notifikovanej osoby:

Cislo notifikovaného orgénu: 1415

EMI Epitésiigyi Minségellendrzé
Innovacids Nonprofit Kft.

1113 Budapest Didszegi ut 37. Hungary
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Podstatné vlastnosti

Mechanickd odolnost

Chovanie pri vonkajSom poziari

Reakcia na ohen

Vodotesnost

Rozmery a rozmerové odchylky

Trvanlivost / mrazuvzdornost

Uvolniovanie nebezpecnych latok

Vysie uvedené vlastnosti vyrobku st v stlade s tzitkovymi vlastnostami uvedenymi vo vyhlaseni. Toto vyhlasenie sa vydava v zmysle nariadenia eurépskeho parlamentu a rady (EU) ¢. 305/2011 na vyhradnu

zodpovednost vyrobcu, ako je vymedzené vysSie.

Podstatné vlastnosti

Odolnost proti tepelnym narazom (pre
engobované typy)

Podpisané za a v mene vyrobcu:

Laszl6 J6zsa Manazér Kvality

(Meno a funkcia)

Lenti 14.03.2023

(Miesto a datum vytvorenia)

version 1

Deklarované parametre:

Vykon

Spifia poziadavky

Broor

Al

Kategoria 1, skuSobna metdda 2

Dizka [mm]
Sirka [mm]
Krycia dizka [mm]
Krycia Sirka [mm)]
Koeficient zakrivenia [%]

3807
180+4
145 - 165
290 - 330
<15

Skusobna metdda E (150 cyklov)

NPD

DalSie poznamky:

Vykon

150 [°C]

CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Harmonizovana technicka specifikacia

EN 1304:2005

Harmonizovana technicka
Specifikacia
MSZ-EN 10545-9

Oprava DoP ¢: DoP-KLASSIK/2013/6

20




CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Creaton South -East Europe Kft. Produktova skupina Klassik parametre deklarované podla

ZAKLADNE CHARAKTERISTIKY

Mechanicka odolnost

Koeficient zakrivenia [%]

Odolnost proti tepelnym narazom (pre
engobované typy)

Vodotesnost

Rozmery a rozmerové odchylky

interného standardu:

DEKLAROVANE HODNOTY HARMONIZOVANA TECHNICKA SPECIFIKACIA
CREATON SOTH-EAST EUROPE KFT MSZ-EN 1304:2005
> 1000 N >600 N
<0,8 <15
180 [°C] 150 [°C]

Sulad s poZiadavkami
Skusobna metdda 2 Kategoria 1

Sulad s poziadavkami
Skusobna metdda 2 Kategodria 1
Nesmie dochadzat k tvorbe kvapiek

Duzina [mm] 13807
Sirka [mm] 1180 +4
Krycia di?ka [mm] | 145 - 165
Krycia dizka [mm] 1290 -330

Sulad s poZiadavkami

Mrazuvzdornost uroven 1. 150 cyklov
Reakcia na ohen Al
Uvolniovanie nebezpecnych latok NPD
Chovanie pri vonkajsom poZziari Broor

*, Absorpcia vody [%] <8

*, Hmotnost palenych skridiel na meter 54

Stvorcovy [kg]

*3 Spotreba skridiel [ks/m?] 33,6

* Absorpcia vody: Percentualny podiel absorpcie vody ukazuje percento vody absorbovanej produktom v pomere k jeho hmotnosti (v stave po
vypaleni) za sucha.

*, Hmotnost palenych $kridiel na meter $tvorcovy: Hodnota hmotnosti udava, aki hmotnost vaZi produkt na meter $tvorcovy na povrchu
strechy. Stanoveny hmotnostny parameter je minimalna hmotnost na meter $tvorcovy, ked' su $kridle suché (nie mokré alebo zmacané)

*3 Spotreba Skridiel: Parameter uvadza minimalny pocet Skridiel potrebnych na pokrytie jedného stvorcového metra plochy strechy.

Protokol o skuske typu:

Prvi typovu skusku vykonal: EMI Epitésiigyi Min&ségellenérzS Innovacids Nonprofit Kft.
1113 Budapest Didszegi Ut 37. Hungary Cislo protokolu o prvej skuske typu:
M-4034/2008 Stre$né skridle ,Creaton Klassik” .

Osobitné podmienky pouzitia:

Vyrobok skladujte na rovnom a stabilnom mieste bez naklonu, do vysky maximalne 3 paliet. Reklamacie na vyrobcu si mozno uplatnit na zaklade
faktury, dodacieho listu a tohto vyhlasenia o produkte.
V primorskom prostredi mdze za extrémnych podmienok na produkt pdsobit sol, na o sa nevztahuju nase zaruéné
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

PROHLASENI O VYKONE

No: DoP-KLASSIK/2013

Jednoznacny identifikator produktového typu:

Obchodni nazev: KLASSIK standardni stfesni taska a prislusenstvi.

Oznaceni: 60067, 63537, 63559, 73143, 73315, 73316, 73943, 84367, 94291,
105222, 110447, 120083

Zamyslené poutziti produktu (zamyslena oblast pouziti)
Na pokryvani Sikmych stfech a oplasténi venkovnich stén
Vyrobce:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

Pfipadné nazev a kontaktni adresa autorizovaného zastupce s mandatem pro ukoly specifikované v odstavci 12(2).

Irrelevevanti

Systém, resp. Sytémy posouzeni a verifikace stalosti a kvality construkénich produkt:

4, System

Harmonizované technické specifikace:
MSZ-EN 1304:2005

Cislo oznameného subjektu:

Cislo ozndmeného subjektu: 1415

EMI Epitésiigyi Min&ségellenorzé
Innovacids Nonprofit Kft.

1113 Budapest Didszegi ut 37. Hungary
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Hlavni charakteristiky

Mechanicka pevnost

Chovani v pripadé vnéjsiho pozaru

Hoflavost

Vodotésnost

Rozméry a odchylky rozmérd

Trvanlivost / mrazuvzdornost

Uvolnovani nebezpecénych latek

Vy3e definované vlastnosti produktu jsou v souladu se sadou deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 na vyhradni odpovédnost vyrobce, jak je

definovano vyse.

Hlavni charakteristiky

Odolnost proti tepelnym narazom (pre

engobované typy)

Podepsano za a ve jménu vyrobce:

Laszl6 Jozsa Manazer Kvality

(Jméno a funkce)

Lenti 14.03.2023

(Misto a datum vytvoreni)

version 1

Vykon prohlaseni:

Vykon

Vyhovuje pozadavkim

Broor

Al

Kategorie 1, Testovaci metoda 2.

Délka [mm)] 3807
Sitka [mm] 180 + 4
Kryci délka [mm] 145 -165
Kryci Sitka [mm] 290 - 330
Koeficient zakfiveni [%] <15

Testovaci metoda "E"(150 cykl()

NPD

Dalsi poznamky:
Vykon

150 [°C]

CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Harmonisierte technische Spezifikation

EN 1304:2005

Harmonizované technické specifikace:

MSZ-EN 10545-9

(Podgis]

//

N\

Oprava DoP ¢: DoP-KLASSIK/2013/6
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Creaton South -East Europe Kft. Produktova fada Klassik parametry deklarované podle

ZAKLADNE CHARAKTERISTIKY

Mechanickd odolnost

Koeficient zakrivenia [%]

Odolnost proti tepelnym narazom (pre
engobované typy)

Vodotésnost

Rozméry a rozmérové odchylky

interniho standardu:

HARMONIZOVANA TECHNICKA SPECIFIKACIA
MSZ-EN 1304:2005

DEKLAROVANE HODNOTY
CREATON SOTH-EAST EUROPE KFT

>1000 N >600 N
<08 <1,5
180 [°C] 1s00°cl

Soulad s poZadavky
Zkusebni metoda 2 Kategorie 1

Soulad s pozadavky
Zkusebni metoda 2 Kategorie 1
Nesmi dochazet k tvorbé kapek

Duzina [mm] 13807
Sirka [mm] 1180 +4
Krycia dfzka [mm] | 145 - 165
Krycia dfzka [mm] 1290 - 330

Soulad s pozadavky

Mrazuvzdornost uroven 1. 150 cykld
Reakce na ohen Al
Uvolfiovani nebezpecnych latek NPD
Chovani pfi vnéjsim pozaru Broor

*, Absorpce vody [%] <8

*, Hmotnost palenych tasek na metr 54

Ctverecni [kg]

*3 Spotfeba tasek [ks/m?] 33,6

*, Absorpce vody: Procento absorpce vody ukazuje procento vody absorbované produktem v poméru k jeho hmotnosti (ve stavu po vypaleni)
za sucha.

*, Hmotnost palenych tasek na metr ¢tverecni: Hodnota hmotnosti udava, jakou hmotnost vazi produkt na metr ¢tvereéni na povrchu stfechy.
Stanoveny hmotnostni parametr je minimalni hmotnost na metr ¢tverecni, kdyZ jsou tasky suché (ne mokré nebo smacené).

*3 Spotieba tasek: Parametr uvadi minimalni pocet tasek potfebnych na pokryti jednoho ¢tverecniho metru plochy strechy.

Protokol o typové zkousce:

Prvotni typovou zkousku provedI: EMI Epitésiigyi Min&ségellendrzé Innovaciés Nonprofit Kft.
1113 Budapest Didszegi Ut 37. Hungary Cislo protokolu o prvotni typové zkousce:
M-4034/2008 Stresni tasky ,Creaton Klassik”.

Zvlastni podminky pouziti:

Vyrobek skladujte na rovném a stabilnim povrchu bez naklonu, do vysky maximalné 3 palet. Reklamace k vyrobci Ize uplatnit na zakladé faktury,
dodaciho listu a tohoto prohlaseni o produktu.
V pfimoiském prostiedi miZe za extrémnich podminek na produkt pusobit stl, na co se nase zaruéni podminky nevztahuiji.
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

AEKNAPALUUA 3A UBMNMB/IHEHUE

No: DoP-KLASSIK/2013

HanmeHoBaHMe Ha NPOAYKTA U YHUKANEH UAEHTUDUKALMOHEH KOA:

TbproBcKo HaumeHoBaHue: KLASSIK cTaHAapTHU Kepemuam 1 akcecoapu.

NaeHTUdMKALMOHEH KoA HA NPOAYKTa: 60067, 63537, 63559, 73143, 73315, 73316, 73943, 84367, 94291,
105222,110447, 120083

MNpepHa3HayeHUe Ha NPoAyKTa (NaHMpPaHa 061acT HA NPUNOXKEHUe):
M3neyeHn KepaMUYHU KeEPEMUAM HATYPaANHU U AHFOBUPAHM, 33 NOKPUTUE HA NOKPUBU U BBHLIHM U BbTPELIHU 06/IMLLOBKM Ha CTEHU
NMpoussoauren:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

B gaseH cnyyaii MMETOo M agpec 32 KOHTAaKTU Ha YNb/IHOMOLLEHOTO /IMLE, HAa KOETO MbJIHOMOLLHOTO Ce OTHACA 3a M3NbJIHEHME HA 33/iaun
onpeaenHu B annHen 12. Touka (2):

HAama oTHOWweHne

Cucrema 3a oueHKa u npoBepkKa Ha ycroﬁqusocn’a Ha eKcnaoatauuAaTa Ha CTPOUTE/IHUA NPOAYKT:

4-ta cucrtema

XapMOHU3MpPaH TEXHUUYECKU CTAHAAPT:
MSZ-EN 1304:2005

HotuduumpaH opraH Homep:

Homep Ha HoTudMLMpaHus opraH: 1415
EMI Epitésiigyi Minségellendrzé
Innovacids Nonprofit Kft.

1113 Budapest Didszegi ut 37. Hungary
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013
JeKknapupaHu CTOMHOCTU:

XapMOHMBMpaHM TeXHN4YeCKu

OCHOBHM CBOMICTBA CroMHoOCT npeanucanms
Cuna Ha orbBaHe /uyneHe > 600 N
KnacudurKaums B ciyyait Ha BbHLLEH MN1aMbK Broor
OrHeonacHa Knacudukauma Al

B cboTBETCTBME C M3UCKBAHMATA HA

BofosaabpiKalua cnocobHocT
AC3aABPHALL 2-py meTog, 3a u3cneaBaHua 1. kateropumsa

EN 1304:2005

ObmknHa [mm] 380+7
WupuHa [mm] 180+4
Pasmepwu u TonepaHc [ObaKMHa Ha NoKpuBaHe [mMm] 145 - 165
LLInpuHa Ha nokpuBaHe [Mm] 290 - 330
KoedpuumeHT kpusuHa [%] <1,5
B cboTBeETCTBME C U3UCKBAHUA 1

YCcTOMYMBOCT Ha 3ampb3BaHe
.cteneH 150 unknn

M3nbuBaHe Ha oNacHU BewecTsa NPD

EKCNNoaTaumMoHHUTe XapaKTePUCTUKM Ha MPO/IYKTa OTrOBapAT Ha cneuuGuUMpaHnTe No-rope CTOMHOCTY. Tasun AeKnapauya 3a eKCNN0aTalMOHHM XapaKTEPUCTUKM e U3zaZieHa B cboTeeTcTBMe ¢ PernameHT (EC) Ne
305/2011 npu M3KAKOHYUTENHATA OTFOBOPHOCT Ha MOCOYEHMA NO-rope NPOU3BOAUTEN.

JonbnHuTenHu 6enexkku:

OcHosHM caolicTea CroiiHoct XapMOHU3MPaHU TEXHUYECKU NpeAnUcaHuA

YCTOMUMBOCT Ha TON/IMHEH yaap (3a 150 [*C] MSZ-EN 10545-9

aHrobupaHu smzose)

MoanucaHo 3a U OT UMETO Ha NPOU3BOAUTENSA, OT:

Laszl6 J6zsa meHUAKbp NO Ka4ecTBOTO

(Mme — OupekTop 3a cTpaHarta)

Lenti 14.03.2023
(Mme n anbxHOCT)

Kopekuusa DoP No: DoP-KLASSIK/2013/6
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Creaton South -East Europe Kft. leknapupaHu CTOMHOCTM NO BbTPELLEH CTaHAAPT 3a
cemenctBo ntoaykTtu Klassik:

AEVACTBUTENHN CTOWHOCTU XAPMOHU3UPAHU TEXHUYECKHU

OCHOBHW CBOMCTBA NPEANUCAHUA
CREATON SOUTH-EAST EUROPE KFT. MSZ-EN 1304:2005
Cuna Ha orbBaHe/qyneHe > 1000 N >600 N
KoedunumeHT kpusuHa [%] <0,8 <1,5
YCTOMYMBOCT Ha TONMHEH yaap (3a R 150 [°C]
180 [°C]
aHrobupaHu sugose)
Boao3saabpikalla cnocobHocT B cboTBeTCTBME C U3UCKBAHMATA HA B cboTBETCTBME C M3UCKBAHUATA Ha
2-py meToA, 3a uscneasaHua 1. 2-py meToA, 3a uscneasaHua 1.
KaTeropusa KaTeropusa
He ce aonycka Kankoo6pa3syBaHe
Pasmepu 1 TonepaHc ObnxuHa [mm] 380 £ 7

WnpuHa [mm] 180+ 4
ObaKnHa Ha nokpueaHe [mm] 145 - 165
ObnknHa Ha nokpueaHe [mm] 290 - 330

YCTOMYMBOCT Ha 3aMpb3BaHe B cboTBETCTBME C U3UCKBAHMA
1 .cteneH 150 umknun

OrHeonacHa KnacuduKauma Al
M3nbuBaHe Ha OMACHM BELLECTBA NPD
Knacuoukaums B cnyyait Ha BbHLUEH B

ROOF
naambK
*1 YBnaxHsBaHe (%] <8
*, Terno Ha KepamuyHaTa Kepemuga Ha 54
KBaZpaTeH MeTbp [Kr]
*3 Pa3xop Ha kepemuam 336

)

*1 YBNaXKHABaHe : [POLEHTHUAT pa3mep Ha YBNAXKHABAHETO MOKa3Ba, CNPAMO CyxaTa CM KepamMmyHa Maca, KOJIKO TEer/I0BHM NPOLEHTa BoAa
noema npoAaykKra.

*, Terno Ha KepaMuyHaTa Kepemuga Ha KBagpaTeH MeTbp: To3u TernoBeH KoedpuLMEHT NOKa3Ba KaKbB HAaTUCK YNpPaXkKHABA NPOAYKTa BbPXY
e[MH KBaApaTeH MeTbp NOKPUB. [JaaeHUAT TEerNoBeH KoebULMEHT onpeaens MUHUMAAHMA HaTUCK NPU CyXO CbCTOSIHME Ha KepemunaaTa (He BbB
B/Ia’KHO W/IM HAaCUTEHO C BOAa CbCTOAHME).

*3 Pa3xop, Ha Kepemuam: To3m KoedULMEHT NOKA3Ba, KOAKO 6pos Kepemuam ca HeobXxoAMMM MUHUMYM 33 NMOKPMBAHETO Ha eAuH KBagpaTeH
MeTbp MNOKPMBHA MOBBHPXHOCT.

lNMpoTtoKon 3a TUNOBO U3cneaBaHe:

MbpBOTO TMNOBO M3CNeaBaHe belle n3BbpLIeHO oT: EMI Epitésiigyi MinGségellendrzé Innovécids Nonprofit Kft. 1113 Budapest Didszegi Ut 37.
YHrapua Homep Ha nbpBuMA NPOTOKO 3a TUNOBO MU3cneasaHe: M-4034/2008 Kepemunam 3a NOKPUBK C HaMMmeHoBaHue ,,Creaton Klassik".

Oco6eHu ycnosus 3a NpUIOKEHUE:

CknaampaHe Ha NPoAyKTa Ha paBHa, M34PbMKAMBA NMOBbPXHOCT, ¢ 06e30nacaBaHe CpeLly CTPaHWYHO HaKNaHAHe, C MaKCMMasHa BUCOUYMHa OT 3
naneta. MpeaessaBaHETO Ha peKsamaLma CBbpP3aHa C MPoAyKTa Kbm Mpon3BoanTENA € Bb3MOXKHO CaMO MPU HasiMuMe Ha CboTBeTHaTa dpaKTypa,
TPaHCNOPTHM SOKYMEHTU M HAcToALLaTa AeKaapauus.

B 621130CT A0 MOPETO U NPU EKCTPEMA/IHU YC/IOBUA CONTa MOXKE A3 HanagHe U yBpeau NPoAyKTa, 3a KOMTO BpeAu He ce OTHAcA rapaHuuaATa.
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

I1ZJAVA O SPECIFIKACUI

No: DoP-KLASSIK/2013

Specificni ID proizvoda:

Naziv u prodaji: Klassik standardni crep sa dodacima.

Naziv:: 60067, 63537, 63559, 73143, 73315, 73316, 73943, 84367, 94291,
105222, 110447, 120083

Planirani cilj upotrebe proizvoda (podrucje primene):
Za pokrivanje kosih krovova i vanjskih zidova
Proizvodac:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

Gde se primenjuje, ime i kontakt adresa zvani¢nog predstavnika &iji mandat pokriva zadatke koje su opisane u €lanu 12(2):
Nije relevantno

Sistem ili sistemi kontrole i potvrde konstantnog performansa gradevinskog proizvoda:

4, System

Harmonizovana tehnicka specifikacija:
MSZ-EN 1304:2005

Broj prijavljene ustanove za sertifikaciju:

Broj prijavljene ustanove za sertifikaciju: 1415
EMI Epitésiigyi Min&ségellenorzé

Innovacids Nonprofit Kft.

1113 Budapest Didszegi ut 37. Hungary
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013
Deklarisane performanse:

Harmonizovana tehnicka specifikacija

Opste tehnicke karakteristike Performans
Mehanicka izdrzljivost Odgovara zahtevima
Ponasanje u slucaju spoljasnjeg poZara Broor
Zapaljivost Al
Vodonepropusnost Kategorija 1, metoda testiranja br. 2
EN 1304:2005
Duzina [mm] 380+7
Sirina [mm] 180 + 4
Dimenzije i odstupanja od dimenzije DuZina pokrivanja [mm] 145 - 165
Sirina pokrivanja [mm] 290 - 330
Koeficijent krive [%] <15
Trajnost/Otpornost na mraz "E" test metoda (150 ciklusa)
Oslobadanje opasnih materija NPD

Karakteristike gore definisanog proizvoda u skladu su sa specifikacijom iz izjave. Ova izjava se izdaje u skladu sa Odredbom EU br. 305/2011.prema jedinstvenoj odgovornosti proizvodaca i prema gore definisanim.

Dodatne napomene, primedbe:

Opste tehnicke karakteristike Performans Harmonizovana tehnicka specifikacija

Otpornost na temperaturne udare (kod 150 [°C] MSZ-EN 10545-9

engobiranih vrsta)

Potpis u ime proizvodaca:

Laszl6 J6zsa MenadzZer Kvaliteta

(ime i funkcija) P

Lenti 14.03.2023

(mesto i datum izdavanja)

Ispravka DoP br: DoP-KLASSIK/2013/6
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Deklaracija o specifikaciji proizvodnog programa Klassik kompanije

Creaton South -East Europe Kft. prema internom standardu:

OPSTE KARAKTERISTIKE

Snaga uvijanja/prelamanja

Stepen zakrivljenja [%]

Otpornost na temperaturne udare (kod
engobiranih vrsta)

Sposobnost zadrzavanja vode

Dimenzije i odstupanja

Otpornost na niske temperature

Kategorija opasnosti od pozara
Izgaranje opasnih materijala
Klasifikacija u slu¢aju spoljnog poZzara

*, Absorpce vody [%]

*, Hmotnost palenych tasek na metr
Ctverecni [kg]

*3 Spotfeba tasek [ks/m?)

HARMONIZOVANA TEHNICKA SPECIFIKACIJA
MSZ-EN 1304:2005

STVARNI PODATAK
CREATON SOTH-EAST EUROPE KFT

>1000 N >600 N
<08 <15
180 [°C] 150 r°c]

Uskladenost sa zahtevima
Metoda ispitivanja br. 2. 1. kategorija

Uskladenost sa zahtevima
Metode ispitivanja br. 2. 1. kategorija
Nije dozvoljeno zadrzavanje vode

Duzina [mm] 13807

Sirina [mm] 1180 + 4
DuZina pokrivanja [mm] | 145 - 165
DuZina pokrivanja [mm] 1290 - 330

Uskladenost za zahtevima
1 .razina 150 ciklusa

Al
NPD
Broor
<8
54
33,6

*, Upijanje vode: Vrednost upijanja vode u procentima pokazuje koji procenat vode upija proizvod u odnosu na suvu pe¢enu masu.

*, Masa pecenog crepa na jednom kvadratnom metru: Masa pokazuje koliku teZzinu ima crep na krovu na jednom kvadratnom metru. Podatak
pokazuje minimalnu teZinu na jednom kvadratnom metru kada je peceni crep suv (nije vlazan ili nije natopljen kiSom).

*3 Potrebe crepa: Ovaj broj pokazuje koliko crepa stane u jedan kvadratni metar krova.

Zapisnik o ispitivanju:

Prvo tipsko ispitivanje je vriio: EMI Epitésiigyi Mindségellendrzé Innovéciés Nonprofit Kft.
1113 Budapest Didszegi ut 37. Hungary Broj zapisnika prvog tipskog ispitivanja:

M-4034/2008 ,,Creaton Klassik" crijep .

Posebni uslovi upotrebe:

Skladistenje proizvoda vrsiti na ravnoj podlozi i obezbediti da crep od padanja. najvise u visini 3 palete. Reklamacije prema proizvodacu moguce
su iskljuéivo na osnovu racuna, otpremnice i ove izjave u vezi proizvoda.
U primorskim predelima uz ekstremne uslove sol moZe da iritira povrsinu crepa, na Sta se ne odnosi garancija.
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

U3JABA 3A NEPPOPMAHCU

No: DoP-KLASSIK/2013

EpuHcTBeHa ngeHTudumKaumja Ha TuMOT Ha:

Tproscko ume: KLASSIK ctaHAapHa NOKpMBHA NI0YKa U A04ATOLM.

OsHaka: 60067, 63537, 63559, 73143, 73315, 73316, 73943, 84367, 94291,
105222, 110447, 120083

HameHeTa uen Ha npon3sBoa0T(HameHeTo nose Ha ynotpeba):
3a npemaykyBatbe Ha HaKOCEeHW NMOKPUBK 1 0610KyBakbe Ha HafBOPELIHM SUA0BU
NMpoussoauren:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

OHaMy Kafie € MOXKHO, UMe M KOHTAKT agpeca Ha OB/IaCTEHUOT NpeACcTaBHUK YMj MaHAaT ru ondaKka 3agaunte HaBegeHu Bo YneH 12(2):
He e peneBaHTHO

CucTem MU cUCTEMU 3a NPOLLEHKA U BepudUKaLmja Ha NOCTOjaHOCTa HAa NepdOPMaHCUTE Ha FPAAEKHUOT:

4, System

YcornaceHa TeXHUUKa :cneuyuouKaymja:
MSZ-EN 1304:2005

Bpoj Ha OBNACTEHOTO TeNo:

Bpoj Ha oBnacTeHoTO Teno: 1415

EMI Epitésiigyi Min&ségellenorzé
Innovacids Nonprofit Kft.

1113 Budapest Didszegi ut 37. Hungary
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013
DeKknapupaHu npepopmaHcu:

YcornaceHa TexHWU4YKa cneumouKaumja

OCHOBHM KapaKTepPUCTUKM N3Benba
MexaHu4yKa cuna Bo cornacHocTt co 6aparbaTa
OpHecyBame BO C/1y4aj Ha BROOF

HaaBopeLlleH noXxap

3ananmsocTt Al

HenponycTanBocT Ha BoAaA KaTeropuja 1, metoa Ha TecTupame 2

EN 1304:2005
HonxkunHa [mm]

380+7
WnpuHa [mm] 180+ 4
[JumeH3nn 1 oactanyBarba 04, AMMEH3UNTE HAomwunra Ha nokpusatoe 145 - 165
[mm]
290 - 330
lLInpuHa Ha nokpmBake [mm] <15
KoedbunumeHT Ha KpusmHa [%] -
TpajHocT / OTNOPHOCT Ha Mpas Tect meTog E (150 umknycn)

OcnoboayBatbe Ha ONacHK matepumn NPD

M3Bepbata Ha Npoun3BoAO0T AedUHMPaH NOrope e BO COrNIacHOCT CO 36UPOT Ha Aeknapupann neppopmarcu. OBaa Aeknapauyja 3a u3senba ce U3fasa co cornacHocT co Perynatusarta (EY) 6p. 305/2011 nog,
€/IMHCTBEHA O/IrOBOPHOCT Ha MPOU3BOAMTENOT, KAKO LITO € MOrope KaaHo.

JononHutenHu 3abenewku:

OCHOBHM KapaKTepUCTUKM M33ep,6a YcornaceHa TexHuMYKa cneu,mbm(au,ma

OTNOPHOCT Ha TeMnepaTypHM yaapm (Kaj 150 [°C] MSZ-EN 10545-9

eHrobvpaHu BUA0BM)

MoTnuwWwaHo 3a U BO UMe Ha NPOM3BOAMUTENOT O4;:

, P P s
Laszl6 Jozsa meHayep 3a KBaauter Pl s
(Mme v nosuumja) ,,:;’7‘/4 (I'Io,m//‘g:/)/
b N /
g b
v
Lenti 14.03.2023
(MecTo v aaTym Ha cosaaBarbe) Kopekuuja 40N 6p: DoP-KLASSIK/2013/6
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Deknapaumja 3a cneyndpukauymja Ha npomssogHmoT nporpam Klassik Ha komnaHnumjata
Creaton South -East Europe Kft. Cnopes BHaTpewHMWOT CTaHAAPA:

PEANEH NOAATOK YCOMNACEHA TEXHUYKA CNELUOUKALMNIA
OMILUTH KAPAKTEPUCTUKM CREATONSOTH-EAST EUROPE KFT MSZ-EN 1304:2005
Top3ueHa jaunHa/pedpakumja > 1000 N >600 N
CTeneH Ha 3aKkpuBeHoCT [%] <0,8 15
OTNOPHOCT Ha TemnepaTypHU yaapu (Kaj N 150 [°C]
180 [°C]
eHrobupaHu BuaoBw)
YcornaceHocT co baparaTta YcornaceHocT co baparbaTa
CnocobHOCT 3a 3a4pKyBatbe Ha BOAa TecT metoga br. 2. 1. kateropuja TecT meToga br. 2. 1. kateropwja

He e ao3soneHo 3aApXyBake Ha BoA4a

OonkunHa [mm] 1380+ 7

AnmeH3nn n oactanysama WnpuHa [mm] 11804
[onknHa Ha nokpuearbe [mm] | 145 - 165
[onknHa Ha nokpueakbe [mm] 1290 —330

OTNOPHOCT Ha HUCKM TemnepaTypu YcornaceHoct co 6aparbata 1 .HMBo 150 umknycu
KaTeropuja Ha onacHOCT o4 NoXKap Al

CoropyBare Ha onacHM maTtepujanun NPD

Knacudukaumja Bo cnyyaj Ha HaaBopeLleH

Broor
noskap

*,Cnoco6HOCT Aa ancopbupa Boga [%] <8

*,TexkrHa Ha nnoyKaTa No KBagpaTeH
meTap [kg]
*3Bpoj Ha nnoukKM no KBagpaTeH
meTap[db/m?]
*,Ancopnuuja Ha Boga: BpeaHocTa Ha ancopnuuja Ha BoAa BO MPOLEHTU MOKaXKyBa KOJIKY NPOLLEHTU Ha BoAa ancopbupa nponsBoaoT BO
O/IHOC Ha CyBaTa NeyeHa maca.
*,Maca Ha neyeHaTa N/1I04Ka NO eA,eH KBagpaTeH metap: MacaTta NoKaKyBa KOJIKaBa TEXMHA MMA MNJI0YKaTa Ha MOKPUB Ha efleH KBaJpaTeH
meTap. MofaTOKOT ja NOKaxKyBa MUHMMAJIHATA TEXKMHA Ha efleH KBadpaTeH MeTap Kora neyeHaTa njoyKka e cysa. (He e BlaKHa HUTY HaTomneHa
04 AOXKA).
*3 MoTpe6bHu ce nnouku: OBoj 6poj NOKaXKyBa KOJIKY NIOYKM Ce BKAOMNYBaaT BO eAeH KBaApaTeH MeTap NOKPUB.

54

33,6

3anUCHUK oA TeCTUpareTo:

MpBO TUNCKO TecTUpatbe u3BpLIeHo oa;: EMI Epitésiigyi MinGségellendrzd Innovécids Nonprofit Kft.
1113 Budapest Didszegi Ut 37. Hungary bpoj Ha M3BeluTaj Ha NPBOTO TUMNCKO TECTUPAHbE:
M-4034/2008 ,,Creaton Klassik" nnouka.

Noce6bHn ycnosu 3a ynotpeba:

YyBajTe ro nNpousBoAOT HAa pamHa MOBPLMHA U 0be3beseTe U NAOYKUTE o4 NagoBu. MaKcMMym BO BMCMHA 3 nanetn. Peknamaumu KoH
NpPOn3BOAUTENOT MOXKAT Aa BMAAT NOAHECEHM UCKNYYMBO BP3 OCHOBA Ha GpaKTypu, 4OCTABKM U OBME M3jaBU BO BPCKa CO NPOMU3BOLOT.
Bo Kpajbpe:kHuTe 061aCTH, EKCTPEeMHUTE YC/IOBU MOXKAT A3 ja MPUTUPAaT NOBPLUMHATA Ha NJIOYKATa, WTO He e ondaTeHOo COo rapaHuujaTa

33
version 1




CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

DEKLARATE MBI PERFORMANCAT

No: DoP-KLASSIK/2013

Identifikimi unik i tipit té prodhimit:

Emri tregtar: KLASSIK pllaka mbuluese standarde dhe pajisjet

Shenja 60067, 63537, 63559, 73143, 73315, 73316, 73943, 84367, 94291,
105222, 110447, 120083

Dedikimi i prodhimit (fusha e dedikuar e pérdorimit):
Pér mbulimin e kulmeve té pjerréta dhe mureve té jashtme
Prodhues:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

Aty ku éshté e mundur, emri dhe adresa e kontaktit té pérfagésuesit té autorizuar, mandati i té cilit i pérfshin detyrat e shénuara né
Nenin 12(2):

Nuk éshté relevante

Sistemi apo sistemet e vlerésimit dhe verifikimit té géndrueshmérisé sé performancave té prodhimit ndértimor:

4, System

Specifikimi i harmonizuar teknik:
MSZ-EN 1304:2005

Numri i trupit té autorizuar:

Numri i trupit té autorizuar: 1415

EMI Epitésiigyi Min&ségellenorzé
Innovacids Nonprofit Kft.

1113 Budapest Didszegi ut 37. Hungary
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013
Performancat e deklaruara:

Specifikimi i harmonizuar teknik

Karakteristikat themelore Aplikimi
Fugia mekanike Né pérputhje me kérkesat
Sjellja né rast zjarri té jashtém Broor
Ndezshméria Al
Padepértueshméria e ujit Kategoria 1, metoda e testimit 2
EN 1304:2005
Gjatésia [mm] 3807
Gjerésia [mm] 180+4
Dimesionet dhe devijimi nga dimensionet Gjatésia e mbulimit [mm] 145 - 165
Gjerésia e mbulimit [mm] 290 - 330
Koeficienti i lakesés [%] <15
Qéndrueshméria / Rezistenca ndaj ngrirjes metoda e testit E (150 cikle)
Lirimi i materjeve té rrezikshme NPD

Aplikimi i prodhimit té definuar mé lart éshté né pajtueshméri me pérmbledhjen e performancave té deklarura. Kjo deklaraté pér aplikim jepet né pérputhje me rregullativén (EU) nr. 305/2011 me pérgjegjési té
vetme t prodhuesit si¢ éshté théné mé lart.

Vérejtje plotésuese:
Karakteristikat themelore Aplikimi Specifikimi i harmonizuar teknik

Qéndrueshméria ndaj goditjeve té 150 [°C] MSZ-EN 10545-9

temperaturés (tek llojet e engobuara)

Nénshkruar pér prodhuesin dhe né emér té tij nga:

Laszl6 J6zsa Menaxher i Cilésisé . i // B
(Emri dhe pozicioni) ,,/‘/
v
Lenti 14.03.2023
(Vendi dhe data e krijimit) Korrigjimi i DoP Nr: DoP-KLASSIK/2013/6
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Deklaraté mbi specifikimin e programit prodhues Klassik té kompanisé
Creaton South -East Europe Kft. Sipas standardit té brendshém:

KARAKTERISTIKAT E PERGJITHSHME

Forca e rrotullimit/refraksionit

Shkalla e lakimit [%]

Qéndrueshmeéria ndaj goditjeve té
temperaturés (tek llojet e engobuara)

Aftésia e mbajtjes sé ujit

Dimensionet dhe devijimet

Qéndrueshméria ndaj temperaturave té
uléta

Kategoria e rrezikut nga zjarri

Djegia e materieve té rrezikshme
Klasifikimi né rast té zjarrit té jashtém
*, Aftésia té absorbojé ujé [%]

*, Pesha e pllakés pér metér katror [kg]

*3 Numri i pllakave pér metér katror
[db/m?]

TE DHENAT REALE SPECIFIKIMI | HARMONIZUAR TEKNIK
CREATONSOTH-EAST EUROPE KFT MSZ-EN 1304:2005
>1000 N >600 N
<08 <1,5
180 [°C] 1s00°cl

Harmonizimi me kérkesat
Metoda e testit nr. 2. 1. kategoria

Harmonizimi me kérkesat
Metoda e testit nr. 2. 1. kategoria
Nuk lejohet mbaijtja e ujit

Gjatésia [mm]1380+7
Gjerésia [mm]1180+4
Gjatésia e mbulimit [mm] | 145 - 165
Gjatésia e mbulimit [mm] 1290 - 330

Harmonizimi me kérkesat Niveli 1, 150 cikle

Al
NPD
Broor
<8
54
33,6

*, Absorbimi i ujit: Vlera e absorbimit té ujit né pérgindje tregon se sa ujé absorbon prodhimi né raport me masén e thaté té pjekur.

*, Masa e pllakés sé pjekur pér metér katror: Masa tregon se ¢faré peshe ka pllaka pér mbulimin e njé metri katror. Kjo e dhéné tregon
peshén minimale pér njé metér katror kur pllaka e pjekur éshté e thaté. (nuk ka lagéshti dhe as e lagur nga shiu).

*5 Pllaka té nevojshme: Ky numér tregon se sa pllaka jané té nevojshme pér té mbuluar njé metér katror.

Raporti nga testimi:

Testimi i paré i tipit &shté béré nga: EMI Epitésiigyi MinGségellendrzd Innovacids Nonprofit Kft.
1113 Budapest Didszegi ut 37. Hungary Numri i raportit té testimit té paré té tipit:
Pllaka M-4034/2008 ,,Creaton Klassik".

Kushtet e vecanta pér pérdorim:

Ruajeni prodhimin mbi sipérfage té sheshté dhe siguroni pllakat nga rénia. Maksimalisht né lartési 3 paleta. Reklamacione ndaj prodhuesit mund
té parashtrohen kryesisht né bazé té faturave, dérgesave dhe kétyre deklaratave mbi prodhimin. Né rajonet bregdetare, kushtet ekstreme
mund té béjné irritimin e sipérfages sé pllakés, gjé qé nuk éshté e pérfshiré né garanci.
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

No: DoP-KLASSIK/2013

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Nazwa handlowa: Dachéwka KLASSIK i akcesoria dachowe

Oznaczenie 60067, 63537, 63559, 73143, 73315, 73316, 73943, 84367, 94291,
105222, 110447, 120083

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wykonywanie pokry¢ dachowych oraz zewnetrznych i wewnetrznych oktadzin sciennych
Producent:

Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyar u. 1.
Telephone: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
ktorego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 Ust. 2:

Nie dotyczy

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4

Norma zharmonizowana:

MSZ-EN 1304:2005

Jednostka notyfikowana:

Numer: 1415

EMI Epitésiigyi Minségellendrzé
Innovacids Nonprofit Kft.

1113 Budapest Didszegi ut 37. Hungary
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Zasadnicze charakterystyki

Wytrzymato$é mechaniczna

Odpornos$é na oddziatywanie ognia
zewnetrznego

Reakcja na ogien

Wodoszczelnosé

Wymiary i odchytki wymiarowe

Trwato$¢/Mrozoodpornosé

Substancje niebezpieczne

CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013

Deklarowane wtasnosci uzytkowe:

Wiasciwosci uzytkowe

>600N

Broor

Al

Zgodnos¢ z wymaganiami
2 metoda testu - 1 kategoria

Dtugos¢ [mm] 3807
Szerokos$¢ [mm] 180+ 4
Dtugos¢ krycia [mm] 145 - 165
Szerokos¢ krycia [mm] 290-330
Wspdtczynnik wichrowatosci [%]
Prostoliniowos¢ [%] <1,5

Zgodnos¢ z wymaganiami
przy poziomie 1 - 150 cykli

NPD

Sharmonizowana specyfikacja techniczna

EN 1304:2005

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos$é producenta okreslonego powyzej..

Zasadnicze charakterystyki

Odpornos¢ na szok termiczny

W imieniu producenta podpisat (-a):

Laszl6 Jozsa Lider Jakosci

(Imie i nazwisko — Country Manager)

Lenti 14.03.2023

(Miejsce | data)

version 1

Wiasciwosci uzytkowe

150°C

Deklarowane wtasnosci uzytkowe:

Sharmonizowana specyfikacja techniczna

MSZ-EN 10545-9

(Podpis) o

v

Korekta DoP nr: DoP-KLASSIK/2013/6
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CREATON 7~

No: DoP-KLASSIK/2013
Deklarowane wtasciwosci rodziny produktowej Creaton South -East Europe Kft.

Klassik zgodnie z wewnetrznym standardem:

RZECZYWISTA WYDAIJNOSE ZHARMONIZOWANE SPECYFIKACJE

PODSTAWOWE WtASCIWOSCI TECHNICZNE
CREATON SOTH-EAST EUROPE KFT MSZ-EN 1304:2005

Wytrzymatosé na zginanie >1000 N >600 N
Wspdtczynnik krzywizny [%] <0,8 <15
Odpornos¢ na szok temperaturowy (dla o 150 [°C]
. 180 [°C]
typdéw angobowanych)
Zgodnos¢ z wymaganiami Zgodnos¢ z wymaganiami
Odpornos¢ na wode 2 metoda testu - 1 kategoria 2 metoda testu - 1 kategoria

Tworzenie sie kropli jest niedozwolone

Dtugos¢ [mm] 1380+ 7
Wymiary i tolerancje wymiarowe Szeroko$¢ [mm]1180+4
Dtugosc krycia [mm] 1145 - 165
Dtugos¢ krycia [mm] 1290 —330
Zgodnos¢ z wymaganiami

Odpornos¢ na mréz przy poziomie 1 - 150 cykli

Klasa odpornosci ogniowe;j Al
Uwalnianie niebezpiecznych substancji NPD
Klasyfikacja w przypadku pozaru

Broor
zewnetrznego
*1 Pobdr wody [%] <8

*, Waga wypalonej dachéwki na metr

kwadrawowy [kg] >4

*3 Zapotrzebowanie [szt./m?] 33,6

*1 Pobor wody : Wartos$¢ procentowa poboru wody pokazuje jaki procent wody zostaje wchtoniety przez produkt w stosunku do jego suchej
masy.

*, Waga wypalonej ptytki na metr kwadratowy: Liczba wagowa wskazuje wage produktu na metrze kwadratowym powierzchni dachu.
Podana warto$¢ jest minimalng wagg na jeden metr kwadratowy dachéwki w stanie suchym (nie mokrym i nie przemoczonym).

*5 Zapotrzebowanie: Wartos$¢ liczbowa wskazuje minimalng liczbe dachéwek potrzebng do pokrycia jednego metra kwadratowego dachu.

Protokoét z badania typu:

Pierwsze badanie typu wykonane przez: EMI Epitésiigyi Min&ségellendrzé Innovaciés Nonprofit Kft.
1113 Budapest Didszegi ut 37. Hungary Numer pierwszego protokotu badania typu:
M-4034/2008 Dachéwka o nazwie ,,Creaton Klassik".

Szczegolne warunki uzytkowania:

Przechowywac produkt na ptaskiej, stabilnej powierzchni, bez przechylania, do wysokosci maksymalnie 3 palet. Reklamecje dotyczace produktu
wobec Producenta mozna sktadac na podstawie odpowiedniej faktury, listu przewozowego oraz niniejszej deklaracji.
W srodowisku przybrzeznym, w ekstremalnych warunkach s6l moze zaatakowa¢ produkt, na co warunki gwarancji nie majg zastosowania.
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