
TON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST

CREATON NDM szegtömítő massza

TERMÉKLEÍRÁS

• A CREATON szegtömítő massza a szabadon fektetett, szélzáró és vízzáró alátéthéjazatok szarufákon történő 
elhelyezése során, az ellenléc rögzítésekor keletkező átlyukasztások tömítésére szolgál. 

•	A CREATON szegtömítő adagolóflakon segítségével vihető fel az ellenlécezésre középen, S alakban, a CREATON 
alátétfólia rögzítését követően. 

•	Legalacsonyabb felhasználási hőmérséklet:
	 Ragasztási felület: legalább -5 °C
	 (száraz, jégmentes ragasztási felület, amennyiben a hőmérsékleti viszonyok elérik/meghaladják az adott munkana-

pon a +7 °C –ot) 
	 Ragasztó: legalább + 7 °C

•	A felhordás előtt a felületnek száraznak, tisztának, pormentesnek, olajmentesnek és felületaktív anyagoktól men-
tesnek kell lennie. 

 

CREATON. Tetőben otthon.

Műszaki adatok
Hordozóanyag 1-K nedvesség hatására megkeményedő poliuretán, oldószermentes

Szín bézs

Filmréteg tulajdonságai elasztikus, habzó

Bőrösödési idő kb. 12 perc

Megkeményedési idő kb. 24 óra, a végleges keménység eléréséig kb. 7 nap

Legalacsonyabb feldolgozási hőmérséklet legalább + 7 °C

Sűrűség kb. 1,13 g/cm³

Tartalom 1000 ml => kb. 50 folyóméter ellenléchez

Csomagolási egység 10 tubus/doboz

Tárolás +15 °C és +25 °C között (védeni kell a közvetlen napsugárzástól)

Eltarthatóság 12 hónap bontatlan, eredeti csomagolásban

A műszaki adatokat a rendelkezésünkre álló információk alapján adtuk meg.  Esetleges reklamációk kizárólag csak ezen dokumentum 
alapján nem érvényesíthetőek. Fenntartjuk a jogot, hogy a termék minőségének javítása érdekében, illetve akkor, ha a gyártási 
folyamat változik, módosításokat hajtsunk végre.


