MANUFAKTUR TORONY HODFARKU

A torony hodfarkd tetécserép.

CREATON~/Z

Ez a tet&cserép kis tetéfeliletek, mint pl. tornyok, tetéablakok, erkélyek esetén kifejezetten elényés. Erdesitett feliilete révén idétlen és ter-

mészetesen patinas megjelenést nyujt.

TERMEKJELLEMZOK

Stilusjegyei: idétlen megjelenés

Tornyokra és kis tetéfeltletekre optimalizalt forma
Minimalis anyagigény: 62,1 db/m?
Szegmensvagasu érdes fellilettel

10°-0s tet&hajlasszogtdl alkalmazhato
Kerdmia kiegésziték széles valasztékaval all rendelkezésre

TECHNIKAI ADAT

Meéret (megkdzelitéleg)

Maximalis fedési szélesség (megkézelitéleg)
Min. fedési hosszusag (megkdzelitéleg)
Atlagos fedési hosszisag megkézelitéleg
Max. fedési hosszusag (megkdzelitéleg)
Atlagos cserép sziikséglet (megkézelitéleg)
Kiszerelési egység sulya

Suly / m2 (megkdzelitéleg)

Suly / raklap (megkézelitéleg)

Db / mini-pack

Db / raklap

Az érdesitett felllet segiti a természetes patina gyorsabb kialakulast
Rovid és keskeny, ezéltal szinte minden ives feltlet konnyen lefedhetd

140 x 280 x 14 mm

140 mm

95 mm

105 mm

115 mm

68 db/m?

1.1 kg/db

74.8 kg/m?

773 kg

10db

640 db
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Termék muszakirajz MANUFAKTUR TUBI-1-1

Dachquerschnitt bei Doppeldeckung:Entliftung

lber Flachenlifer LQ 10 em2Die Liftung muss

nach DIN 4108/3 mit folgendenfreien LAF s
Querschnitten versehen sein:LQ
Zuluft 2 %o, mind. 200 cm2

LQ Abluft 0,5 %o, mind. 50 cm2
der zugeharigen Dachflache,

Drawing MANUFAKTUR roof cross-section Doppeldeckung-Luefter




